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LIFT CS 135 LIFTCS 170

»
c I E WORK BECOMES EASY 3760 780 4250 800

CTE NORDEN
LU ||

LIFT CS 135 LIFT CS 170
¢ ARBEJDSH@JIDE: 13,2 meter e« ARBEJDSH@JIDE: 17,0 meter
. PLATFORM H@JDE: 11,2 meter . PLATFORM H@JDE: 15,0 meter
. MAX. REKKEVIDDE: 6,9 meter . MAX. RAEKKEVIDDE: 7,5 meter
7 2 1 0 1 2 4 s 7 . e MAX. LAST I KURV: 120 kg e MAX. LAST I KURV: 200 kg
em  LIFT SPECIFIKATIONCS 1351 CS 170 « TOTALVAGT KGRET@J:ca.1450 kg o TOTALVAGT KGRET@J:ca.2050 kg
. . Dobbelt parallel bom med en teleskopbom  (basisbom + EKSTRAUDSTYR alle t er: ) ) ) i .
14 en udskydelig bom med knaeled  — jib -) vinkel 0 © -80° . Trykluft /rv.wandu®t4da/g air bkey ds| ampe iHyldeaemdsindg i s k
— 13 . EZE"l k(l)nctiisuerligth tarn rOftation- ol . Anden farveeend dta@wydamder di e saédpomiddeo.r .
. nkelt ledbom ophaengt og fart paralle . . ; .
- . 4 hydrauliske stotieben med  pladefod Larvebaalftterryki.ngen elhydr8uBkfhotov 50 hz
3 1 . Liftstyring elektrohydraulisk fra kurv og basis liftpanel.
. Motor start og stopfunktion fra liftpanel og kurv. : 2
10 . Aut omatisk overbelastningssikring. Liften er monter etpa larvefgdder,
\ . Elektronisk styrekontrol giver jeevn bevaegelse. hvilket ggr liften yderst velegnet
¢ . Kurv | aluminium LxBxH 130x70x110 cm (CS 130 - . . . . -
\ﬁka CS135/2 -CS170). Max. 2 mand 200kg. til arbejde i meget ujeevnt miljg.
\ . Kurv | aluminium LxBxH 78x70x110 cm (CS135/1-CS Liften anvendes ved hjaelp af4
O 170/1 ). Max. 1 mand 120kg A
i /__5 . Cs 170 kurvmed lastbeskyttelse vaegtcelle . stgtteben som nedseenkes pa
s . Kurv link forbindelse, —aut. nivel lering med f
/ 5 hydraulikparallelogram arbejdsstedet. Ved anvendelse
;’ @ . 4 stgttebe n med oliehydraulisk positionering og kan stgttebenene forskydes
| jordkontaktsensorer. 40 i haid
j 3 . 220V AC stikdase | kurv, HFI relze 30 mA. max. 40 cm. I hgjaen.
2 Max. Stigning 31% liften forcerer. p > Liften kan som ekstra udstyr
A . Elektrohydraulisk styring af liften fra jorden via ‘ . .
1 fiernbetjeningen. By leveres med hydraulisk indstilling af
Max. kerehastighed 1,5 km/t . TR .
o Drivkraft Honda lcylinder 9,6 Kw 13 hk benzinmotor. Bl s s o te B sporvidden.
4 3 2 S " B 8 7 8 230 V AC 1,5 KW elhydraulikmotor (indebrug). D 'f'.’ﬁlﬂt; S ﬁ Liften betjenes fra betjeningspanel,

Bipperhorn | action med aktiveret hydraulikpumpe.
Timeteeller monteret - . ] ™
Standard lakering RAL farve bld 5017 og hvid RAL 9010. Qi II ” " I'
Komplet CE certifikat. L. .

som er monteret i kurv samt ved
liftens base.
Liften transpoteres pa trailer.
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Data, priser, illustrationer er af vejledende art. CTE Norden, Danmark tager forbehold for fejl og forbeholder sig ret til

uden varsel , at foretage eendringer af de beskrevne modeller ud fra tekniske eller kommercielle rsag er.03/05 Januar yev.060.4



